IZJAVA O LASTNOSTIH

CZ-2022-01B

[N

. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
BETONSKI ZIDAKI KATEGORIJE | IN DODATNI ELEMENTI

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbene-pro

¢lenom 11(4):

Ograjni elementi Futura X 400/200/190 mm, Ograjni elementi Futura X — polovi¢ka 200/200/19

Kapa Futura X dvostranska 280/200/50 mm, Kapa Futura X steber $tiristranska 480/270/50

iranotehni¢no specifikacijo, kot

jih predvideva proizvajalec:
Uporaba po SIST EN 771-3:2011+A1:2015: primerno za zidanje n05|ln|
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali reglstrlrana blagovna zna

skarp in okrasnih zidov.
v'skladu s ¢lenom 11(5):

Sistem 2+
7. Za izjavo o lastnosti

Zavod za grddb
st.
14. .
8. Za izjavo,o\lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:
/

9. Navedena lastnost:
Harmonizirane tehnicne specifikacije po SIST EN 771-3:2011+A1:2015

Bistvene znacilnosti Lastnost
Izdelek Futura 2C, 3C, 4C Polovicka 3C Kapa 2C Kapa 4C
DolZina 400 200 280 480
Dimenzije | Sirina 200 200 200 270
[mm] Visina 190 190 50 50
Dimenzijske tolerance D1 (+3/-5)
&>
Konfigu- Oblika in znacilnosti ‘!’ ﬂ
racija I ~V )
Skupina po EN 1996-1-1 Skupina 1
. Tlac¢na trdnost >5,0 N/mm?2
Tlacna - M =
trdnost Smer SI|? Pravokotno na naI?zno povrsino
Kategorija Kategorija |
Dimenzijska stabilnost (krenje zaradi viage) <0,25 mm/ﬁl\l / \\ ) ) \)
Pozarna odpornost Eurerazred Aﬁ\
Absorpcija vode (kapilarni dvig vode) @< i 25 \\\)
Direktna zra¢na Suha bruto gostota 1649 kg/m?3 | @0%7kg/m3 | 21795 kg/m?3 | 2053 kg/m?

zvocna izolacija Oblika ,\ N \ \ \\\G\Wl\_ﬂg(\)ﬂflguracuo
\\

Odpornost na zmrzovanje/tajanje
Nevarne snovi Ne vsebUJe

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki lad \ména edenimi lastnostmi iz tocke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je roizvajalec, naveden v tocki 4.
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